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94 项建材行业标准编号、名称、主要内容等一览表 

序

号 
标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 实施日期 

1  JC/T 2098-2012 
高岭土术语和定义 本标准规定了高岭土矿物与高岭土产品的术语和定

义。 

本标准适用于高岭土矿产地质勘探、高岭土产品加

工、检验、贸易、科研和教学等。 

  2013-06-01 

2  JC/T 849-2012 
珍珠岩助滤剂 本标准规定了珍珠岩助滤剂的分类与标记、要求、

试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于天然珍珠岩矿砂经高温焙烧膨胀后再

粉碎加工制成的用于食用类和非食用类液体过滤用助滤

剂。 

JC 849-1999  2013-06-01 

3  JC/T 2099-2012 
摩擦密封材料用包芯

纱 

本标准规定了摩擦密封材料用包芯纱的术语和定

义、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、

运输、贮存。 

本标准适用于摩擦密封材料用包芯纱。 

  2013-06-01 

4  JC/T 2100-2012 
叶蜡石化学分析方法 本标准规定了叶蜡石烧失量、二氧化硅、三氧化二

铝、总铁、二氧化钛、氧化锰、氧化镁、氧化钙、氧化

钠、氧化钾、总硫、五氧化二磷等化学成分及化学需氧

量的测定。 

本标准适用于工业用叶蜡石化学成分及化学需氧量

的测定。 

  2013-06-01 

5  JC/T 2101-2012 
盘式制动摩擦材料底

料分布的测定方法 

本标准规定了盘式制动摩擦材料背板上给定高度底

料分布的测定方法。 

本标准适用于用双层料制成的盘式制动摩擦材料。 

 SAE 

J2724 ：

2013-06-01 
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序

号 
标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 实施日期 

2006,IDT 

6  JC/T 2102-2012 
制动摩擦材料惯性试

验台磨损试验方法 

本标准规定了用惯性试验台测量汽车行车鼓式制动

器衬片和盘式制动器衬块磨损情况的试验方法。 

本标准适用于一般的汽车制动器衬片。本标准不适

用于特种车辆和摩托车。标称总重量超过 40t 的挂车亦

不适用。 

 SAE 

J2707: 

2005,IDT 

2013-06-01 

7  JC/T 2103-2012 
道路车辆  制动衬片

摩擦材料  外观检查 

本标准规定了道路车辆用制动衬片摩擦材料的外观

合格与否的判定方法。 

本标准适用于所有道路车辆用制动衬片摩擦材料。 

 ISO/PAS 

22574 ：

2007,IDT 

2013-06-01 

8  JC/T 2104-2012 
水泥工业用耐磨件堆

焊通用技术条件 

本标准规定了水泥工业用耐磨件堆焊的术语和定

义、技术要求、检验方法、技术文件及标志、包装、运

输和贮存。 

本标准适用于水泥工业用立磨、辊压机等设备耐磨

件的新品堆焊制造、磨损后的堆焊再制造及耐磨板的堆

焊制造。 

  2013-06-01 

9  JC/T 820-2012 
水泥工业用空气输送

斜槽 

本标准规定了水泥工业用空气输送斜槽（简称空气

斜槽）的术语和定义、型号及基本参数、要求、试验方

法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于输送含水量不大于 1％的粉状物料空

JC/T 820-1988 

(1996) 

 2013-06-01 
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序

号 
标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 实施日期 

气斜槽。 

10  JC/T 2105-2012 
水泥工业用单边双传

动减速机 

本标准规定了水泥工业用单边双传动减速机(包括

本体、慢驱和大齿圈)的型式、型号与基本参数、要求、

试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于水泥工业用单边双传动减速机。 

  2013-06-01 

11  JC/T 2106-2012 
钢筋混凝土排水管 

芯模振动制管机 

本标准规定了钢筋混凝土排水管芯模振动制管机的

术语和定义、型式、型号与基本参数、技术要求、检验

方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于钢筋混凝土排水管的芯模振动制管

机。 

  2013-06-01 

12  JC/T 699-2012 
水泥制品用钢筋混凝

土管钢筋骨架滚焊机 

本标准规定了水泥制品用钢筋混凝土管钢筋骨架滚

焊机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、

检验规则、标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于水泥制品用钢筋混凝土管钢筋骨架滚

焊机，也适用于预应力混凝土管桩钢筋骨架滚焊机、锥

形混凝土电杆钢筋骨架滚焊机、预制钢筋混凝土方桩钢

筋骨架滚焊机。 

JC/T 699-1998  2013-06-01 

13  JC/T 343-2012 
真空挤出机 本标准规定了真空挤出机的型式、型号与基本参数、

技术要求、试验方法、检验规则及标牌、包装、运输和

贮存。 

本标准适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心

砖和空心砌块及类似制品的真空挤出成型设备。 

JC/T 343.1-2003 

JC/T 343.2-2003 

 2013-06-01 

14  JC/T 450-2012 
辊式细碎机 本标准规定了辊式细碎机型式、型号与基本参数、

技术要求、试验方法、检验规则、标牌、包装、运输和

贮存。 

本标准适用于辊式细碎机。 

JC/T 450.1-2003  2013-06-01 



 4 

序

号 
标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 实施日期 

JC/T 450.2-2003 

15  JC/T 2107-2012 
砖瓦窑炉用回车牵引

机 

本标准规定了砖瓦窑炉用回车牵引机的型式、型号、

基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包

装、运输和贮存。 

本标准适用于砖瓦窑炉用回车牵引机。 

  2013-06-01 

16  JC/T 2108-2012 
砖瓦窑炉用窑车 本标准规定了砖瓦窑炉用窑车的型式、型号、基本

参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、

运输和贮存。 

本标准适用于烧成温度在 1200℃以下工况的烧结砖

瓦隧道窑用窑车。 

  2013-06-01 

17  JC/T 2109-2012 
砖瓦行业专用减速机 本标准规定了砖瓦行业专用减速机的型式、型号与

基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、

运输和贮存。 

本标准适用于砖瓦行业机械装备专用中硬齿面减速

机。 

  2013-06-01 

18  JC/T 2110-2012 
室内空气离子浓度测

试方法 

本标准规定了各类建筑室内空气正（负）离子性能

测试方法和结果计算。标准从适用范围、规范性引用文

件、术语和定义、原理、测试仪器、测试点数和测试高

度、以及测试步骤等方面进行了详细规定，为客观、科

学、正确评价室内环境中的空气正（负）离子浓度的提

供依据。 

本标准适用于室内空气离子浓度的测定。 

  2013-06-01 

19  JC/T 2111-2012 
建筑材料相变调温性

能测试方法 

本标准规定了建筑材料相变调温性能的测试方法。 

本标准适用于建筑材料及其制品的调温性能的测
  2013-06-01 
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序

号 
标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 实施日期 

试。 

20  JC/T 2112-2012 
塑料防护排水板 本标准规定了塑料防护排水板的分类和标记、一般

要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、

贮存和运输等。 

本标准适用于以聚乙烯、聚丙烯等树脂为主要原材

料，表面呈凹凸形状，用于种植屋面、地下建筑、隧道

等工程的塑料防护排水板。 

  2013-06-01 

21  JC/T 645-2012 
三元丁橡胶防水卷材 本标准规定了三元丁橡胶防水卷材的术语和定义、

分类、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、包

装、标志、贮存和运输等。 

本标准适用于三元丁橡胶防水卷材。 

JC/T 645-1996  2013-06-01 

22  JC/T 2113-2012 
普通装饰用铝蜂窝复

合板 

本标准规定了普通装饰用铝蜂窝复合板的术语和定

义、分类和标记、材料、要求、试验方法、检验规则、

标志、包装、运输及贮存。 

本标准适用于普通装饰用铝蜂窝复合板。 

  2013-06-01 

23  JC/T 2114-2012 
广场路面用天然石材 本标准规定了广场路面用天然石材的术语和定义、

分类、规格、等级及标记、技术要求、试验方法、检验

规则及标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于广场、道路及人行道使用的天然石材。 

  2013-06-01 

24  JC/T 2115-2012 
非接触感应给水器具 本标准规定了由非接触感应式电动阀门控制的水

嘴、淋浴器、小便器冲洗器、坐便器冲洗器、蹲便器冲

洗器的术语和定义、材料、技术要求、试验方法、检验

规则、标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于安装在建筑物内的冷、热水供水管路

上，工作压力 0.05MPa～1.0MPa，工作温度不大于 90℃

条件下的非接触感应给水器具。 

  2013-06-01 
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序

号 
标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 实施日期 

25  JC/T 2116-2012 
非陶瓷类卫生洁具 本标准规定了非陶瓷类卫生洁具的术语和定义、分

类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和标识、包

装、运输和贮存。 

本标准适用于建筑物内和公共场所使用的非陶瓷类

卫生洁具。 

  2013-06-01 

26  JC/T 2117-2012 
卫生洁具用流量调节

器 

本标准规定了卫生洁具用流量调节器的术语和定

义、材料、连接尺寸要求、技术要求、试验方法、检验

规则、标志、标识、包装、运输和贮存。 

本标准适用于安装在水嘴出水口处，工作压力在

0.05MPa～0.5MPa，工作温度不大于 70℃的各类流量调节

器。 

  2013-06-01 

27  JC/T 2118-2012 
坐便器排污口密封装

置 

本标准规定了坐便器排污口密封装置的术语和定

义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使

用说明书、包装、运输及贮存。 

本标准适用于坐便器排污口密封装置。 

  2013-06-01 

28  JC/T 2119-2012 
卫生陶瓷生产用石膏

模具 

本标准规定了卫生陶瓷生产用石膏模具的术语和定

义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使

用说明书、包装、运输及贮存。 

本标准适用于卫生陶瓷注浆石膏模具。 

  2013-06-01 

29  JC/T 2120-2012 
卫生间便器扶手 本标准规定了卫生间便器扶手的产品分类、技术要

求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于卫生间内配合便器使用的各类辅助性

安全扶手。 

  2013-06-01 

30  JC/T 2121-2012 
石材马赛克 本标准规定了石材马赛克的术语和定义、分类、规

格、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、

包装、运输和贮存。 

  2013-06-01 
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序

号 
标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 实施日期 

本标准适用于建筑装饰用的石材马赛克。 

31  JC/T 2122-2012 
轻质混凝土吸声板 本标准规定了轻质混凝土吸声板的术语和定义、分

类、规格尺寸和标记、一般规定、技术要求、试验方法、

检验规则及标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于以水泥为胶凝材料，以轻集料为集料，

加入水和外加剂，经搅拌、入模成型、养护制成的具有

吸声功能的制品，可用于建筑、公路、铁路、市政等工

程。 

  2013-06-01 

32  JC/T 2123-2012 
耐火浇注料标准脱模

时间试验方法 

本标准规定了耐火浇注料标准脱模时间的术语和定

义、原理、设备、取样和制样、试验步骤、结果计算和

试验报告。 

本标准适用于耐火浇注料的测定。 

  2013-06-01 

33  JC/T 507-2012 
建筑装饰用水磨石 本标准规定了建筑装饰用水磨石的术语和定义、分

类、规格和标记、原材料、技术要求、试验方法、检验

规则、标志、包装、运输、贮存、防护和保养等。 

本标准适用于预制或现浇水磨石产品。 

JC/T 507-1993  2013-06-01 

34  JC/T 2124-2012 
混凝土砌块(砖)生产

用竹胶托板 

本标准规定了混凝土砌块(砖)生产用竹胶托板的术

语和定义、分类和标记、一般规定、要求、试验方法、

检验规则及产品合格证、包装、堆放和运输。 

本标准适用于在混凝土砌块和混凝土砖生产过程中

使用的竹胶托板。 

  2013-06-01 

35  JC/T 2125-2012 
屋面保温隔热用泡沫

混凝土 

本标准规定了屋面保温隔热用泡沫混凝土的术语和

定义、分类和标记、原材料、要求、试验方法、制造和

运输、检验规则和产品合格证。 

本标准适用于工业与民用现场浇注的屋面保温隔热

用泡沫混凝土。 

  2013-06-01 
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序

号 
标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 实施日期 

36  JC/T 2126.1-2012 
水泥制品工艺技术规

程  第 1 部分：混凝

土与钢筋混凝土排水

管 

本部分规定了混凝土和钢筋混凝土排水管产品制造

过程中的原材料、生产工艺、质量控制、标志、储存和

运输等技术要求。 

本标准适用于制造符合 GB/T 11836 及 JC/T 640 的

钢筋混凝土排水管和顶进施工法用钢筋混凝土排水管。 

  2013-06-01 

37  JC/T 2126.2-2012 
水泥制品工艺技术规

程  第 2 部分：预应

力混凝土管 

本部分规定了预应力混凝土管制造过程中的原材

料、混凝土、管芯缠丝制管工艺、振动挤压制管工艺、

产品检验、质量控制、标志、贮存和运输等技术要求。 

本部分适用于制造符合 GB 5696 的承插式预应力混

凝土管。 

  2013-06-01 

38  JC/T 2126.3-2012 
水泥制品工艺技术规

程  第 3 部分：预应

力钢筒混凝土管 

本部分规定了预应力钢筒混凝土管制造过程中的原

材料、生产工艺、修补、质量控制、标志、贮存与运输

等要求。 

本部分适用于按 GB/T 19685标准生产的预应力钢筒

混凝土管(PCCP)。 

  2013-06-01 

39  JC/T 2126.4-2012 
水泥制品工艺技术规

程  第 4 部分：自应

力混凝土输水管 

本部分规定了自应力混凝土输水管生产用原材料、

生产工艺、水压检验、缺陷整修、质量控制、产品检验、

标志、贮存和运输等技术要求。 

本部分适用于按 GB 4084 制造的自应力混凝土管；

使用自应力水泥制造其它管材，亦可参照采用。 

  2013-06-01 

40  JC/T 2126.5-2012 
水泥制品工艺技术规

程  第 5 部分：环形

混凝土电杆 

本部分规定了环形混凝土电杆生产用原材料、生产

工艺、产品贮存及运输等技术要求。 

本部分适用于按 GB/T 4623 标准生产的环形预应力

混凝土电杆、环形部分预应力混凝土电杆和环形钢筋混

凝土电杆。 

  2013-06-01 
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号 
标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 实施日期 

41  JC/T 2126.6-2012 
水泥制品工艺技术规

程  第 6 部分：先张

法预应力混凝土管桩 

本部分规定了先张法预应力混凝土管桩生产用原材

料、生产工艺、检验、标志、贮存与运输、产品合格证

等要求。 

本部分适用于按 GB 13476制造的先张法预应力混凝

土管桩。其它离心成型的先张法预应力混凝土桩可参照

执行。 

  2013-06-01 

42  JC/T 2126.7-2012 
水泥制品工艺技术规

程  第 7 部分：硅酸

钙板/纤维水泥板 

本部分规定了硅酸钙板/纤维水泥板制造过程中的

原材料、生产工艺、深加工、运输、包装与贮存、检验、

标志、合格证等技术要求。 

本部分适用于按 JC/T 412.1、JC/T 412.2、JC/T 564.1

和 JC/T 564.2生产的硅酸钙板/纤维水泥板。 

  2013-06-01 

43  JC/T 2127-2012 
建材工业用不定形耐

火材料施工及验收规

范 

本标准规定了建材工业用不定形耐火材料（包括：

耐火浇注料、自流浇注料、耐火可塑料、耐火喷涂料、

耐火涂抹料等）施工及验收的一般规定、混合料制备、

浇注施工、捣打施工、喷射施工、衬里烘烤、检查、修

补及验收等技术要求及规范。 

本标准适用于建材工业窑炉热工设备用不定形耐火

材料的施工技术指导、质量检查和验收。 

  2013-06-01 

44  JC/T 2128-2012 
超白浮法玻璃 本标准规定了超白浮法玻璃的术语和定义、材料、

规格及分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、

标志、运输和贮存。 

本标准适用于超白浮法玻璃。 

  2013-06-01 

45  JC/T 2129-2012 
电致液晶夹层调光玻

璃 

本标准规定了电致液晶夹层调光玻璃的术语和定

义、材料、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、

运输、贮存、安装。 

本标准适用于采用塑胶型调光膜及干法夹层工艺生

  2013-06-01 
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标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 实施日期 

产的调光玻璃。 

46  JC/T 655-2012 
石英玻璃制品内应力

检验方法 

本标准规定了石英玻璃制品内应力检验的试样、仪

器、检验步骤、应力计算方法及检验报告编制要求。 

本标准适用于石英玻璃制品内应力的检验。 

JC/T 655-1996  2013-06-01 

47  JC/T 2130-2012 
移动电子产品视屏盖

板玻璃 

本标准规定了移动电子产品视屏盖板玻璃的术语和

定义、分类、要求、试验方法、检验规则、以及包装、

标志、运输和贮存等。 

本标准适用于移动电子产品上对显示屏起保护作用

的盖板玻璃。 

  2013-06-01 

48  JC/T 225-2012 
液位计用透明石英玻

璃管 

本标准规定了液位计用透明石英玻璃管的分类、要

求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等

要求。 

本标准适用于工作压力不大于 6.4MPa且工作温度为

-40～450℃的低、中、高压锅炉单色、多色水位表用透

明石英玻璃管，也适用于石化行业相同工作条件的各种

油品和非碱性物质贮液罐单色、多色液位计用透明石英

玻璃管。 

JC/T 225-1997  2013-06-01 

49  JC/T 2131-2012 
吸油烟机用钢化玻璃 本标准规定了家用吸油烟机用钢化玻璃的定义、分

类、材料、要求、试验方法、检验规则、包装、运输、

标志和贮存。 

本标准适用于吸油烟机用钢化玻璃。 

  2013-06-01 

50  JC/T 230-2012 
石英玻璃管耐内压力

检验方法 

本标准规定了石英玻璃管耐内压力检验的试样、仪

器、步骤和结果评定。 

本标准适用于适用于石英玻璃管的耐内压力检验。 

JC/T 230-1993  2013-06-01 
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标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 实施日期 

51  JC/T 587-2012 
玻璃纤维缠绕增强热

固性树脂耐腐蚀立式

贮罐 

本标准规定了立式贮罐的规格、分类和标记、材料、

设计要求、层合结构、要求、试验方法、检验规则和标

志、包装、运输和贮存等。 

本标准适用于热固性树脂制成的常压下贮存腐蚀性

化学介质的贮罐。不适用于高压、真空环境或贮存液体

温度超过其闪点的贮罐。 

JC/T 587-1995  2013-06-01 

52  JC/T 718-2012 
玻璃纤维缠绕增强热

固性树脂耐腐蚀卧式

贮罐 

本标准规定了卧式贮罐的规格尺寸、分类和标记、

材料、罐壁、制造工艺及附件、要求、试验方法、检验

规则和标志、包装、运输和贮存等。 

本标准适用于热固性树脂制成的常压下贮存腐蚀性

化学介质的贮罐。不适用于高压、真空环境或贮存液体

温度超过其闪点的贮罐。 

JC/T 718-1990

（1996） 

 2013-06-01 

53  JC/T 2132-2012 
钛酸锶钡中掺杂元素

和微量元素含量的测

定 —电感耦合等离

子体原子发射光谱法 

本标准规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱

（ICP-AES）法测定钛酸锶钡中掺杂元素和微量元素含量

的方法。 

本标准适用于以 Ba1-x Srx TiO3为基体、掺杂各种

元素制备成的材料以及相应的粉体材料。 

  2013-06-01 

54  JC/T 2133-2012 
半导体抛光液用硅溶

胶中杂质元素含量的

测定 —电感耦合等

离子体原子发射光谱

法 

本标准规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱

（ICP-AES）法测定半导体抛光液用硅溶胶中杂质元素含

量的方法。 

本标准适用于半导体化学机械抛光（CMP）中抛光液

用的各种硅溶胶。 

  2013-06-01 

55  JC/T 2134-2012 
氮化硅陶瓷粉体 本标准规定了氮化硅陶瓷粉体的分类与标记、技术

要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 

本标准适用于以硅粉氮化法制备的氮含量不低于

37%，最大粒径≤1.5μm的氮化硅陶瓷粉体。 

  2013-06-01 
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56  JC/T 2135-2012 
蜂窝陶瓷蓄热体 本标准规定了蜂窝陶瓷蓄热体的术语和定义、分类

标记、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、

运输和贮存等。 

本标准适用于蜂窝陶瓷蓄热体。 

  2013-06-01 

57  JC/T 2136-2012 
微晶氧化锆研磨介质

球 

本标准规定了微晶氧化锆研磨介质球的术语和定

义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、

运输、贮存等。 

本标准适用于尺寸介于Φ2mm 到Φ15mm 具有微晶结

构的氧化钇部分稳定氧化锆研磨介质球。 

  2013-06-01 

58  JC/T 2137-2012 
红外辐射蜂窝陶瓷燃

烧板 

本标准规定了红外辐射蜂窝陶瓷燃烧板的术语和定

义、分类标记、技术要求、检验方法、检验规则、标志、

包装、运输和贮存等。 

本标准适用于以堇青石为主晶相的红外辐射蜂窝陶

瓷燃烧板。 

  2013-06-01 

59  JC/T 2138-2012 
精细陶瓷耐酸碱腐蚀

性能试验方法 

本标准规定了精细陶瓷在酸碱溶液(如硫酸、氢氧化

钠溶液)中耐腐蚀性能试验方法的仪器设备、腐蚀溶液、

试样、试验方法、计算和检测报告。 

本标准适用于块体精细陶瓷，其它无机非金属材料

也可参考使用。 

 ISO 

17092 ：

2005,MOD 

2013-06-01 

60  JC/T 2139-2012 
核物理领域用高纯二

氧化碲单晶 

本标准规定了核物理领域用高纯二氧化碲（TeO2）

单晶的产品标记、技术要求、检测方法、检验规则、包

装、标志、运输、贮存。 

本标准适用于核物理领域用高纯二氧化碲（TeO2）

单晶。 

  2013-06-01 
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61  JC/T 2140-2012 
厚膜陶瓷油表电阻板 本标准规定了厚膜陶瓷油表电阻板的术语和定义、

分类与标记、产品特性、技术要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输、贮存。 

本标准适用于汽车、摩托车燃油传感器用厚膜陶瓷

油表电阻板。 

  2013-06-01 

62  JC/T 2141-2012 
节气门位置传感器厚

膜陶瓷电阻板 

本标准规定了节气门位置传感器用厚膜陶瓷电阻板

的术语和定义、产品结构、产品特性、技术要求、试验

方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 

本标准适用于汽车、摩托车节气门位置传感器用厚

膜陶瓷电阻板。 

  2013-06-01 

63  JC/T 2142-2012 
金属冶炼用氧化镁陶

瓷 

本标准规定了金属冶炼用氧化镁陶瓷的技术要求、

试验方法、检验规则以及标识、包装、运输。 

本标准适用于金属冶炼用氧化镁陶瓷及其制品。 

  2013-06-01 

64  JC/T 2143-2012 
四方氧化锆多晶陶瓷

材料 

本标准规定了四方相氧化锆陶瓷材料的化学组成与

性能要求、试验方法。 

本标准适用于常压烧结的氧化钇部分稳定的四方相

氧化锆陶瓷材料。 

  2013-06-01 

65  JC/T 2144-2012 
碳纳米管纯度试验方

法 

本标准规定了碳纳米管纯度试验方法的术语与定

义、方法概要、试验装置、检测方法与步骤。 

本标准适用于灰分质量百分含量不大于 5%的碳纳米

管试样中碳纳米管纯度的检测。 

  2013-06-01 

66  JC/T 2145-2012 
无铅玻璃色釉 本标准规定了无铅玻璃色釉的技术要求、检验方法、

检验规则、包装、标志、运输和贮存。 

本标准适用于玻璃器皿及制品印标、装饰用无铅玻

璃色釉。 

  2013-06-01 
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67  JC/T 2146-2012 
准相位匹配用高掺镁

铌酸锂晶体 

本标准规定了准相位匹配用高掺镁铌酸锂晶体的术

语和定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输、贮存。 

本标准适用于准相位匹配用高掺镁铌酸锂晶体。 

  2013-06-01 

68  JC/T 2147-2012 
高纯氧化铝的痕量金

属元素等离子体发射

光谱检测方法 

本标准规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱

（ICP-AES）法测定高纯氧化铝粉体中痕量金属元素含量

的方法。 

本标准适用于高纯氧化铝粉体氧化铝含量范围为

99.9%至 99.999%之间。 

  2013-06-01 

69  JC/T 2148-2012 
硅酸镓镧压电晶体 本标准规定了硅酸镓镧压电晶体的术语和定义、分

类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包

装、运输、贮存。 

本标准适用于谐振器、滤波器、传感器等压电器件

所用的硅酸镓镧压电晶体。 

  2013-06-01 

70  JC/T 2149-2012 
高纯碳化硅粉体成分

分析方法 

本标准规定了高纯碳化硅粉体中二氧化硅、游离硅、

游离碳、铝、砷、钙、铬、铜、铁、钾、镁、锰、钠、

镍、铅、钛、锌等的测定方法。 

本标准适用于碳化硅含量范围为 99.9 %～99.99 %

的碳化硅粉体。 

  2013-06-01 

71  JC/T 2150-2012 
钛酸钾(钠)陶瓷晶须 本标准规定了钛酸钾（钠）陶瓷晶须的术语和定义、

代号与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、

包装、运输和贮存的要求。 

本标准适用于钛酸钾(钠)等陶瓷晶须。 

  2013-06-01 

72  JC/T 2151-2012 
陶瓷晶须形貌质量检

测方法 

本标准规定了陶瓷晶须的术语和定义、陶瓷晶须形

貌质量的检测设备、试验方法及检测报告。 

本标准适用于陶瓷晶须的形貌质量检测。 

  2013-06-01 
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73  JC/T 870-2012 
彩色硅酸盐水泥 本标准规定了彩色硅酸盐水泥的术语和定义、分类、

原材料、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、

运输和贮存。 

本标准适用于彩色硅酸盐水泥。 

JC/T 870-2000  2013-06-01 

74  JC/T 2152-2012 
复合硫铝酸盐水泥 本标准规定了复合硫铝酸盐水泥的术语和定义、组

分与材料、强度等级、技术要求、试验方法、检验规则、

包装、标志、运输与贮存。 

本标准适用于复合硫铝酸盐水泥。 

  2013-06-01 

75  JC/T 2153-2012 
水泥泌水性试验方法 本标准规定了水泥泌水性试验方法的方法原理、仪

器设备、试验步骤、数据处理、结果表示等。 

本标准适用于通用硅酸盐水泥的泌水性试验。 

  2013-06-01 

76  JC/T 2154-2012 
绝热用管道支撑座架 本标准规定了绝热用管道支撑座架的分类及规格、

要求、试验方法、检验规则、包装与标志、运输和贮存。 

本标准适用于采用酚醛树脂和玻璃纤维经热压工艺

制成的复合材料支撑座架。主要用作绝热工程管道起绝

热作用的支撑衬垫。 

  2013-06-01 

77  JC/T 978-2012 
微纤维玻璃棉 本标准规定了微纤维玻璃棉的术语和定义、分类与

标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、

运输和贮存。 

本标准适用于制造铅酸蓄电池玻璃纤维隔板、玻纤

滤纸、保温绝热纸等的原材料。 

JC/T 978-2005  2013-06-01 

78  JC/T 903-2012 
吸声板用粒状棉 本标准规定了吸声板用粒状棉的分类和标记、要求、

试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于以矿渣、岩石等为主要原料，以制造

吸声板为主要用途的粒状棉。其他用途的粒状棉亦可参

照采用。 

JC/T 903-2002  2013-06-01 
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79  JC/T 430-2012 
膨胀珍珠岩装饰吸声

板 

本标准规定了膨胀珍珠岩装饰吸声板的术语和定

义、分类和标记、技术要求、试验方法和检验规则。 

本标准适用于以膨胀珍珠岩（体积密度≤80kg/m3）

为骨料，加入无机胶凝材料及外加剂而制成的板，主要

用于室内的装饰、消声、降噪。 

JC/T 430-1991  2013-06-01 

80  JC/T 2155-2012 
建筑用金属面酚醛泡

沫夹芯板 

本标准规定了建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板产品的

术语和定义、分类与标记、原材料、要求、试验方法、

检验规则、包装、运输和贮存。 

本标准适用于以彩色涂层钢板为面层工厂化生产的

工业与民用建筑外墙、隔墙、屋面、天花板的酚醛泡沫

夹芯板。其他用途时可参照本标准执行。 

  2013-06-01 

81  JC/T 209-2012 
膨胀珍珠岩 本标准规定了膨胀珍珠岩的术语和定义、分类、等

级与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、

运输与贮存等。 

本标准适用于温度在 73 K～1073 K(-200℃～800℃)

范围内作为绝热材料及用于制作绝热、吸音、防火等制

品、配制建筑轻质砂浆的膨胀珍珠岩。其他用途的膨胀

珍珠岩也可参照采用。 

JC/T 209-1992 

(1996) 

 2013-06-01 

82  JC/T 809-2012 
膨胀珍珠岩用矿砂 本标准规定了膨胀珍珠岩用矿砂的术语和定义、分

类、等级与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、

包装、运输与贮存等。 

本标准仅适用于生产膨胀珍珠岩的珍珠岩矿砂。 

JC/T 809-1988

（1996） 

 2013-06-01 

83  JC/T 572-2012 
耐碱玻璃纤维无捻粗

纱 

本标准规定了耐碱玻璃纤维无捻粗纱的术语和定

义、要求、试验方法、检验规则及包装、运输等。 

本标准适用于钠锆硅系统耐碱玻璃纤维原丝、单股

JC/T 572-2002  2013-06-01 
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或合股而成的耐碱无捻粗纱。 

84  JC/T 2156-2012 
纤维玻璃原料及配合

料 COD值的测定 

本标准规定了两种测定纤维玻璃原料及配合料 CODc

值的方法：方法 A:硫酸消解法；方法 B:硫磷混酸消解法。 

本标准适用于池窑法生产玻璃纤维的各种矿物原料

及配合料，也适用于生产玻璃球的各种矿物原料及配合

料。本标准中的方法 B 仅适用于不含有高岭土的配合料

和矿物原料。 

  2013-06-01 

85  JC/T 170-2012 
E玻璃纤维布 本标准规定了 E 玻璃纤维布的术语和定义、产品代

号、产品规格与组织类型、要求、试验方法等。 

本标准适用于以 E 玻璃纤维连续纱为原料，经织造

而成的织物，包括坯布、脱浆布和后处理布。 

JC/T 170-2002  2013-06-01 

86  JC/T 2157-2012 
低膨胀透明微晶玻璃 本标准规定了低膨胀透明微晶玻璃的分类与标记、

要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 

本 标 准 适 用 于 浮 法 或 压 延 工 艺 生 产 的

Li2O-Al2O3-SiO2系统的低膨胀透明微晶玻璃。 

  2013-06-01 

87  JC/T 2158-2012 
渗透型液体硬化剂 本标准规定了渗透型液体硬化剂的要求、试验方法、

检验规则、标志、包装、运输与贮存。 

本标准适用于能渗入水泥基地面面层，起到密实作

用的以无机材料为主的单组份渗透型液体硬化剂。 

  2013-06-01 

88  JC/T 2159-2012 
水泥窑系统用特种耐

火胶泥 

本标准规定了水泥窑系统用特种耐火胶泥的技术要

求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、储存及

质量证明书。 

本标准适用于由矾土熟料细粉、结合粘土和改性无

机溶胶为主要原料制成的水泥窑系统用特种耐火胶泥。

主要用于碱性耐火砖和铝硅质耐火砖的砌筑。 

  2013-06-01 
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89  JC/T 2160-2012 
水泥窑用高强莫来石

浇注料 

本标准规定了水泥窑用高强莫来石耐火浇注料的技

术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储

存及质量证明书。 

本标准适用于水泥窑用的以烧结莫来石为主要原

料，掺适量铝酸盐水泥及外加剂混合而成的耐火浇注料。 

  2013-06-01 

90  JC/T 2161-2012 
铝包钢丝护栏网 本标准规定了铝包钢丝护栏网的术语和定义、产品

规格和标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、

包装、运输和贮存。 

本标准适用于防护、隔离用铝包钢丝护栏网。 

  2013-06-01 

91  JC/T 2162-2012 
预应力混凝土桩安全

生产要求 

本标准规定了先张法预应力混凝土桩的安全基础管

理、设备及安全设施、工艺安全操作、作业场所与职业

健康安全等安全生产要求。 

本标准适用于采用离心成型工艺制造的先张法预应

力混凝土桩生产企业的安全生产管理。 

  2013-06-01 

92  JC/T 2163-2012 
混凝土外加剂安全生

产要求 

本标准规定了混凝土外加剂安全生产的术语和定

义、一般要求、核心要求等。 

本标准适用于采用化学合成工艺和复合生产工艺的

混凝土外加剂生产企业及安全生产管理等。 

  2013-06-01 

93  JC/T 431-2012 
铸石单位产品能源消

耗限额 

本标准规定了铸石单位产品能源消耗限额（简称能

耗限额）的术语和定义、能耗分级、技术要求、能耗的

统计和计算、节能管理等。 

本标准适用于铸石生产企业能耗的计算、考核以及

对新建项目的能耗控制。 

JC 431-1991 

(1996) 

 2013-06-01 

94  JC/T 570-2012 
玻璃纤维单位产品能

源消耗限额 

本标准规定了生产玻璃纤维纱和玻璃球单位产品能

源消耗限额的要求、统计范围和计算方法、节能管理与

措施。 

JC 521-1993  2013-06-01 
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本标准适用于中碱或无碱玻璃球生产企业和以池窑

法或坩埚法生产 E玻璃、ECR玻璃和中碱玻璃纤维的企业

能耗考核，以及对新建项目的能耗控制。 

本标准不适用于高强、高硅氧、耐碱等特种玻璃纤

维的生产企业。 

JC 570-1994 

 


